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	OHoher Wirkungsgrad des USV-Systems 

bis zu 96 %

	OHohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

	OOhne Single-Point-of-Failure

	OBenutzerfreundlichkeit durch mehr-

sprachiges 7-Zoll-LCD

	OIntelligentes Batteriemanagement in-

klusive programmierbare Batteriean-

zahl von 30-46 12-V-Blöcken

	OLithium-ready

Intelligente skalierbare USVIntelligente skalierbare USV

WISUS-ME



Wir versorgen Ihre kritischen Anwendungen sicher und schonen die Umwelt

Geringer Energieverbrauch und hoher Wirkungsgrad
Das WISUS-ME USV-System überzeugt mit einem Wirkungsgrad von über 
96 % bei einer Nennlast ab 50 %. So sparen Sie Energie und senken Ihre Be-
triebskosten – für eine nachhaltige und wirtschaftliche Stromversorgung.

Maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Die WISUS-ME bietet durch ihren breiten Eingangsspannungsbereich von 194-
485 VAC optimalen Schutz vor Netzschwankungen und schont gleichzeitig die 
Batterien. Dank modularer Architektur, Hot-Swap-Funktionen, redundanten 
Lüftern und Doppelsteuerung bleibt das System auch bei hoher Beanspru-
chung zuverlässig.

Hohe Leistungsdichte und fl exible Erweiterbarkeit
Mit bis zu 50 kVA = 50 kW Leistung in nur 3 Höheneinheiten und einer Schrank-
einheit von bis zu 600 kVA spart die WISUS-ME 50 % der Aufstellfl äche. Erwei-
terbar auf 8 parallele Einheiten erreicht das System beeindruckende 4,8 MW 
Leistung – ideal für wachsende Anforderungen.

Benutzerfreundlichkeit
Die intuitive 7-Zoll-LCD-Anzeige bietet Echtzeit-Statusmeldungen in mehreren 
Sprachen. Durch diverse Schnittstellen wie SNMP, RS232/RS485 und potential-
freie Kontakte lässt sich das System problemlos in Ihre Infrastruktur integrieren.

Intelligentes Batteriemanagement
Mit der programmierbaren Batteriekapazität von 30 bis 46 Blöcken pro System 
und einer gemeinsamen Batterie für parallele Anlagen maximiert die WISUS-
ME die Effi  zienz. Intelligente Temperaturkompensation sorgt für eine längere 
Lebensdauer und eine stabile Stromversorgung.



Technische Daten
Produktserie WISUS-ME

WISUS-ME 200 WISUS-ME 300 WISUS-ME 400 WISUS-ME 500 WISUS-ME 600

Konfi guration für
1-4 1-6 1-8 1-10 1-12

Module (50 kVA)

Max. Ausgangsleistung 200 kVA/kW 300 kVA/kW 400 kVA/kW 500 kVA/kW 600 kVA/kW
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Nennspannung 380/400/415 VAC

Eingangsspannungsbereich 194-485 VAC (lastabhängig)

Eingangsfrequenz 40-70 Hz

Eingangsverzerrung THDi < 3 % bei linearer Last

Eingangsleistungsfaktor 0,99
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Eingangsbeschaltung 3 PH + N + PE

Nennspannung 380/400/415 V

Eingangsfrequenz 50/60 Hz
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Nennspannung 360-552 VDC (Standard 480 VDC)

Ausgang

Ausgangsbeschaltung 3 PH + N + PE

Nennspannung 380/400/415 V

Nennfrequenz/Ausgangsfrequenz 50/60 Hz (Toleranz ± 0,25 %)

Ausgangsleistungsfaktor 1

Spannungsform Sinuswelle, THDu < 1 % bei linearer Last

Wirkungsgrad > 96 %

Überlastfähigkeit
110 % Überlast für 60 min
125 % Überlast für 10 min
150 % Überlast für 1 min

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 40 ºC

Lagertemperatur (ohne Batterie) -40 bis +70 ºC

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 95 % (nicht kondensierend)

Maximale Betriebshöhe 1000 m, über 1000 m, Herabsetzung um 1 % alle 100 m zwischen 1000 m und 3000 m

Andere

Parallelschaltbarkeit Bis zu 8 Schränke

Abmessungen (B x H x T) 600 x 2000 x 850 mm 1200 x 2000 x 850 mm 1400 x 2000 x 850 mm

Gewicht (ohne Batterien) 350 kg 410 kg 685 kg 935 kg 1060 kg

Zertifi zierungen EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, 
EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN60950-1, CE

Kommunikation Potentialfreie Kontakte, RS485, SNMP, USB

Schutzart IP20



POWER OHNE ENDE
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